
Motoröl und Filterpatrone wechseln

Hinweis
Dieser Vorgang muss mit heißem Motor durchgeführt (aber ausgeschaltet) werden, da das Öl unter diesen 
Bedingungen flüssiger ist und schneller und vollständiger austritt.
Falls vorhanden, entfernen Sie die komplette Auffangvorrichtung.
Den Ablassstopfen (3) mit der Dichtung aus der Ölwanne entfernen und das Öl ablaufen lassen.

Warnung
Entsorgen Sie Öl und / oder Filterkerzen unter Beachtung der Umweltschutzbestimmungen.

Entsorgung
Entsorgen Sie den Abfall nicht in der Umwelt. gießen Sie das Produkt weder neu noch erschöpft in Abflüsse, 
Wasserläufe oder den Boden. Abfälle sammeln und an autorisierte Sammelstellen abgeben. Entsorgen Sie den Abfall 
gemäß den geltenden lokalen und nationalen Normen. Für die Abfallentsorgung empfohlene europäische 
Abfallschlüssel gemäß Entscheidung Nr. 2001/118 / EG: CER 13 02 05 * (nichtchlorierte Motoren-, Getriebe- und 
Schmieröle auf Mineralölbasis): CER 16 01 07 * (Ölfilter).

Hinweis
Es sei darauf hingewiesen, dass der oben genannte CER-Code eine allgemeine und unverbindliche Bestimmung ist, 
die auf der ursprünglichen Zusammensetzung des Produkts und dem beabsichtigten Verwendungszweck basiert. 
Der Benutzer ist daher dafür verantwortlich, den für das betreffende Produkt am besten geeigneten CER-Code 
basierend auf der tatsächlichen Verwendung des Produkts und unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen und / 
oder Verunreinigungen des Produkts sowie Änderungen der geltenden Abfallentsorgungsnorm zu wählen.

Eventuelle Metallablagerungen am Ende der magnetischen Ablassschraube (3) entfernen, vorgeschriebene 
Schraubensicherung anbringen und die Ablassschraube mit Dichtung (A) wieder in den Sumpf einsetzen.



Stecker (3) mit einem Drehmoment von 42 Nm (Min. 38 Nm - max. 46 Nm) festziehen. Entfernen Sie die 
Ölsumpffilterpatrone (4) mit dem Wartungswerkzeug Nr. 88713.2906.

Wichtig
Entsorgen Sie den gebrauchten Filter und verwenden Sie ihn nicht wieder.
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 Eine neue Patrone (4) mit der Werkzeug-Nr. 88713.0944 mit einem Drehmoment von 11 Nm (Min. 10 Nm - Max 12 
Nm) anziehen: Dichtung mit Motoröl schmieren.

Hinweis
Es ist ratsam, die Filterpatrone vor dem Einbau mit Motoröl aufzufüllen. Dadurch kann der empfohlene Ölstand ohne 

Nachfüllen beibehalten werden.

 Schrauben Sie ihn in den entsprechenden Sitz und ziehen Sie ihn mit 11 Nm fest (Min. 10 Nm - Max. 12 Nm).

 Reinigen Sie den Ölansaugfilter alle zwei Ölwechsel.
  Außenstopfen (5) lösen und Dichtung (6) auffangen.

  Lösen Sie das Filterelement (7) und ziehen Sie es heraus.
  Ablassschraube (3) lösen und Dichtung (A) sammeln.

  Reinigen Sie den Netzfilter mit Kraftstoff und Druckluft. Achten Sie darauf, das Netz nicht zu beschädigen.
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Maschenfiltergewinde (7) mit dem angegebenen Fett schmieren.
  Setzen Sie den Netzfilter (7) wieder ein und ziehen Sie ihn mit einem Drehmoment von 42 Nm (Min. 38 Nm - Max. 

46 Nm) fest. Dichtung (6) mit der Schneide zum Kurbelgehäuse zeigen.
  Stecker (5) mit einem Drehmoment von 42 Nm (Min. 38 Nm - max. 46 Nm) festziehen.

 Setzen Sie die Dichtung (A) auf den Stopfen, bringen Sie die vorgeschriebene Schraubensicherung an und ziehen Sie 
den Stopfen (3) mit einem Drehmoment von 42 Nm fest (Min. 38 Nm - Max. 46 Nm).
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Den Einfüllstopfen (2) entfernen und mit dem angegebenen Öltyp bis zur Kerbe nachfüllen, die den MAX-Füllstand im 
Schauglas anzeigt.

  Den Einfüllstopfen (2) wieder montieren. Lassen Sie den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen.
  Ducati empfiehlt, Shell Advance 4T Ultra 15W-50-Öl zu verwenden. Als Alternative ist es möglich, ein Motoröl für 

Motorräder mit dem gleichen Grad SAE 15W-50 zu verwenden, das die folgenden Spezifikationen JASO: MA2 und API: 
SM erfüllt.

Vergewissern Sie sich, dass kein Öl austritt und dass die Kontrollleuchte an der Instrumententafel einige Sekunden 
nach dem Starten des Motors erlischt. Wenn nicht, den Motor abstellen und den Fehler aufspüren.

  Prüfen Sie nach einigen Minuten, ob der Ölstand den angegebenen Wert hat. Stellen Sie ggf. den MAX wieder her. 

Niveau.
  Entfernen Sie alle ausgebauten Teile.

  Wenn entfernt, die komplette Ölwannenabdeckung wieder einbauen.
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Motorölstand kontrollieren  
Prüfen Sie den Motorölstand durch das Schauglas (1) auf der rechten Seite der Ölwanne.
  Stoppen Sie den Motor und warten Sie einige Minuten, bis sich das Öl stabilisiert hat.

  Der Ölstand muss bei stehendem Fahrzeug und kaltem Motor kontrolliert werden. Der Ölstand muss zwischen den 
Markierungen MIN und MAX liegen. 
 Bei niedrigem Füllstand auffüllen.

  Den Einfüllstopfen (2) entfernen und das empfohlene Öl nachfüllen.
  Ducati empfiehlt, Shell Advance 4T Ultra 15W-50-Öl zu verwenden. Als Alternative ist es möglich, ein Motoröl für 

Motorräder mit dem gleichen Grad SAE 15W-50 zu verwenden, das die folgenden Spezifikationen JASO: MA2 und API: 
SM erfüllt. Den Einfüllstopfen (2) wieder montieren.




